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Tube Box S2  
Ламповый фонокорректор 

 
PRO-JECT AUDIO SYSTEMS 
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1050 Wien, Margaretenstraße 98,  

 

Innovative miniature sized phono preamplifier with tube output and high end sound!   

Tube Box S2 is our very first product to feature a fully discreet circuit design without using any operational amplifiers (OpAmps). It 
also is the first product to come with replaceable tubes for tube rolling and sound-shaping. This gives the customer many options to 
pick from and alter the sound signature to his preference. Tube Box S2 will give a full and relaxed laid back sound with lush mids, just 
like you would expect it from a much bigger high end tube phono pre-amplifier. It offers support for both MM and MC cartridges and 
comes with many gain settings to be switched on the front panel. Five variable input impedance settings are available to adjust to any 
MM cartridge, the 47k ohms input impedance setting is fixed and suited for high output MC cartridges. The aluminium/metal casing is 
adapted to our DS2 line in looks and protects against vibrations and electromagnetic interferences for superior sound. 

 

 
 

Tube Box S2 
SRP 

€ 359,00 

Информация о продукте

•     Подходит для картриджей MM и MC

•     Точная RIAA-коррекция(пассивная/активная)

•     Полностью дискретная схема без ОУ

•     2 лампы ECC83 (сменные)

•     Кнопка Subsonic-фильтра спереди

•     Регулятор усиления спереди

•     Малошумящая схема с входом на полевых транзисторах

•     Схема «двойное моно» для оптимизации разделения каналов

•     Конденсаторы из полистирола

•     Позолоченные входы и выходы RCA

•     Внешний сетевой адаптер и несколько внутренних источников питания

•     Источник анодного питания высокого напряжения с фильтрацией

•     Многослойный корпус из металла защищает схемы от вибраций и 

      электромагнитных помех

•     Отделка: серебристая или черная

Технические данные

Лампы

Входной импеданс

Емкость

Выход MM / MC

Соотношение сигнал/шум

THD+N

Точность RIAA-коррекции

Subsonic-фильтр

Вход / Выход

Размеры (Ш х В х Д)

2 x ECC83 (12AX7)

10/100/470/1 к/2 кОм, фиксированный 47 кОм

50 / 150 / 270 / 370 / 490 / 590 пФ

40 / 43 / 50 / 60 / 63 ДБ

77 дБА

< 0,0025%

+/- 0,4 ДБ/20 Гц - 20 кГц

20 Гц @ 12дБ/октава

1 x RCA  / 1 x RCA

103 x 37 x 119 мм

Инновационный миниатюрный фонокорректор с ламповым выходом и высококачественным звуком!

Tube Box S2 - наш самый первый продукт, который имеет полностью дискретную схему без использования операционных 
усилителей  (ОУ). Также это первый продукт со сменными лампами, что дает клиенту множество способов изменения звука 
под его Tube Box S2 выдает насыщенный и вместе с тем расслабленный звук с выраженными средними потребности.
частотами, который обычно можно ожидать от гораздо более дорогого лампового предусилителя. Он рассчитан на работу с 
картриджами MM и MC и имеет множество выходных настроек, доступных с лицевой панели. Предусмотрены пять различных 
настроек входного импеданса для различных картриджей МC. Входной импеданс 47 кОм фиксированный и подходит для 
работы с картриджами МM. Многослойный корпус из металла внешне адаптирован к нашей линейке DS2 и защищает схемы 
от вибрации и электромагнитных помех.
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